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I. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Pion balkondéw przewidziany do remontu.




1. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest remont jednego pionu balkonow, budynku

przy ul. Korczaka 18 w Gdyni.

2. Analiza stanu technicznego budynku
Aktualnie budynek znajduje si¢ w dobrym stanie technicznym. Opierzenia ptyt balkonowych
wraz z pozioma izolacja przeciwwilgociowa zakwalifikowano do wymiany ze wzgledu

na wystepujace przecieki.

3. Rozwigzania projektowe materialowe i technologiczne

Remont balkonow

e zdjecie starej posadzki cementowej o grubosci min. 4 cm z cokolikiem, obrobka
blacharska 1 izolacja; na niektérych balkonach zdjecie oktadzin wykonanych przez
mieszkancow np. gresy,

e wycigcie w istniejgcej warstwie izolacji termicznej $cian — pasOw przy plycie
balkonowej] w celu wywinigcia izolacji przeciwwilgociowej na $ciane budynku,
z ponownym uzupelieniem warstwy izolacyjnej, tynku i powtoki malarskie;,

e dokladne oczyszczenie podloza ptyty; uzupelnienie wystepujacych ubytkow w ptycie
zaprawami do tego celu np. do napraw betonu Cement Btyskawiczny,

e dokladne oczyszczenie z korozji przed zaprawieniem odkrytego zbrojenia
w miejscach odpryskoéw betonu,

e zagruntowanie 2x preparatem gleboko penetrujacym do powierzchni brtonowych,

e wykonanie obrobek blacharskich z blachy aluminiowej,

e wykonanie izolacji przeciwwilgociowej podptytkowej  powierzchni poziome;j
w technologii Remmers Multi Baudicht 2K z wywinigciem na $ciang¢ tasmg
uszczelniajacg Sika SealTape F, oraz dodatkowy pas w progu drzwi balkonowych
1 uzupetnieniem warstwy izolacji termicznej),

e uzupelnienie wystepujacych uszkodzen 1 ubytkéw tynkdéw na spodzie plyty
balkonowej, potozenie tynku cienkowarstwowego na siatce i wymalowanie

elewacyjng farbg dyspersyjna do pelnego krycia.



e Ulozenie gresu na podtogach wraz z cokotem— (kolor 1 gatunek oraz sposéb utozenia

- do uzgodnienia z inwestorem), tacznie z pracami towarzyszacymi.
Remont balustrad

e Istnicjgce balustrady nalezy doktadnie oczy$ci¢ mechanicznie i chemicznie przy
zastosowaniu odpowiednich preparatow a nast¢pnie pomalowac farbg antykorozyjng

— kolorystyka zgodna z istniejgca (odtworzenie).

Prace prowadzone beda z rusztowan.

Atesty/aprobaty

Wszystkie materialy uzyte do budowy musza posiada¢ odpowiednie, aktualne atesty
1 $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie mieszkaniowym ogolnym. Przed
uzyciem danego materiatu nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ jego certyfikat bezpieczenstwa
klasy ,,B” oraz Swiadectwo Dopuszczenia do Stosowania Panstwowego Zaktadu Higieny.
Wybrany Producent musi posiada¢ odpowiedni atest PZH oraz Aprobate Techniczng ITB

na produkty bedace sktadowymi elementami systemu.

. Rzut balkonu
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. Warunki ochrony przeciwpozarowe;j

Podstawy prawne dla warunkow ochrony przeciwpozarowej

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75
poz. 690 ze zm.).



e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz.719),

e Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 20009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg¢ oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009
nr 124 poz. 1030).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastuktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnos$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041 ze zm.).

e PN-EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa 1 znaki
bezpieczenstwa.

e PN-EN 671-1:2012 State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewngtrzne z wezem

pOlsztywnym.

. Wplyw na $rodowisko

Przedmiotowa inwestycja nie wptywa na zmiany w srodowisku naturalnym.

. Obszar odzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu, o ktorym mowa w art. 28 ust 2 Ustawy Prawo Budowlane
obejmuje dziatki wskazane jako teren inwestycji. Inwestycja nie zalicza si¢ do przedsigwzie¢
mogacych pogorszy¢ stan §rodowiska w rozumieniu przepisow Rozporzadzenia Rady

Ministréw z d nia 09.11.2004 (Dz.U. 257 poz. 2573).

. Ocena stanu elewacji pod katem ewentualnego wystepowania zwierzat i roslin

podlegajacych ochronie prawnej

Po wykonaniu szczegdétowych ogledzin elewacji budynku i balkonéw nie stwierdzono
wystgpowania zwierzat i1 roslin podlegajacych ochronie prawnej — wymienionych

w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 .

Postepowanie z materiatami rozbiorkowymi i odpadami

Materiaty rozbiorkowe powinny podlegac zbidrce selektywnej i segregacji na zlomowe, gruz

budowlany, odpady i materialy przydatne do dalszego uzytkowania. Odpady, po ich
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wytworzeniu, powinny by¢ niezwlocznie odpowiednio zagospodarowane. Dopuszcza si¢
wstepne magazynowanie odpadow (tylko tych, ktore nie sg przeznaczone do sktadowania) to
jest czasowe ich przechowywanie. Maksymalny okres magazynowania wynosi trzy lata.
Odpady przeznaczone do sktadowania moga by¢ natomiast magazynowane wylacznie
w tym celu, by zebra¢ odpowiednig ilo§¢ odpadow do transportu na skladowisko.
Maksymalny okres w tym wypadku wynosi rok.

Zatadunek, transport jak i wyladunek z rozbidrek musi odbywac si¢ z zachowaniem wszelkich
srodkow ostroznosci. Odpady nalezy wywozi¢ tylko i wytacznie na autoryzowane wysypiska.
Wywéz 1 zatadunek odpadow nalezy powierzy¢ firmie specjalistycznej tj. podmiotowi
spetniajgcemu wymogi w ustawie o odpadach. Przekazywane odpady musza by¢ okreslone
ilosciowo 1 wagowo. Od tej chwili to ten podmiot ponosi odpowiedzialno$é

za gospodarowanie odpadami.



